PROGRAM OBRAD
XXIX Sympozjum Zmeczenie i Mechanika Pekania

Sroda (21 maja 2025)

13%% Rozpoczecie pracy sekretariatu.

14%+15%  QObiad.

15%+16% Otwarcie obrad XXIX Sympozjum Zmeczenie i Mechanika Pekania.

16%+16% TARASIUK P., HosciLo B., MoLski K., LAGODA T., Zastosowanie koncepcji charaktery-
stycznego parametru materialtowego w prognozowaniu wytrzymalo$ci zmeczeniowej
brazu w zlozonym stanie obcigzenia z gradientem odksztalcenia.

TomczyK A., SEWERYN A., Wiasciwosci cykliczne stopu EN-AW 2024 jako efekt pre-
deformacji petzaniowe;.

PEJKOWSKI L., SKIBICKI D., Zwickszanie wytrzymatosci doraznej oraz wysokocyklo-
wej trwatos$ci zmeczeniowej miedzi Cu-ETP poprzez nieproporcjonalng deformacje pet-
Zaniowa.

16%+17% Dyskusja.

17%0+17%  GALKIEWICZ J., JANUS-GALKIEWICZ U., LIPIEC S., Wplyw wiezow plaskich na szyb-
ko$¢ wzrostu peknig¢ zmeczeniowych.

CIEMIERKIEWICZ R., MACHNIEWICZ T., Modelowanie wplywu przecigzen na rozwdj
peknie¢ zmeczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania ANSY'S.

SMOLNICKI M., ZIELONKA P., DUDA S., Predykcja $ciezek pgkania w probkach CTS w
ztozonym stanie obcigzenia z wykorzystaniem badan eksperymentalnych, modelowania
numerycznego i uczenia maszynowego.

17%+18% Dyskusja.

18%0+-18%0  Przerwa na kawe.

19%  Kolacja w formie grilla.
Czwartek (22 maja 2025)

8%0-9%  $nijadanie.

9%0-9%  Z|ELONKA P., SMOLNICKI M., DUDA S., STABLA P., LESIUK G., Analiza degradacji zme-
czeniowej hybrydowych struktur polimerowych ze wzmocnieniem widknistym z wyko-
rzystaniem emisji akustycznej.

DUDA S., SMOLNICKI M., PAWEL ZIELONKA P., LESIUK G., Metoda prognozowania trwa-
tosci zmgczeniowej polimeréw zbrojonych wtoknem cigglym pod obcigzeniami wieloo-
siowymi oparta na koncepcji ptaszczyzny krytyczne;.

STRZELECKI P., STOPEL M., Porownanie wlasno$ci mechanicznych tworzyw sztucz-
nych PET-G i rPET-G.

9%+10%  Dyskusja.

10%°+10% KowALSKI J., SEWERYN A., Wpltyw przyjetego warunku plastycznosci na doktadno$é

modelowania pdl odksztatcen 1 naprezen w probkach z karbami.
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10%+11%
11%0-11%
11%0-12%

12%0-12%
13%0-15%
15%+15%

15%-16%
16%-16%

16%°+17%
17%0+18%

1900

FALKOWSKA A., DOR0SZKO M., OSTAPIUK M., ZASINSKA K., SEWERYN A., Wlasciwo-
Sci struktury gyroidalnej stopu na bazie kobaltu otrzymywanej metoda LPBF.

LirpiEC S., DzIOBA 1., Ocena odpornosci na pgkanie materialu rurociggu ze stali X52 na
podstawie symulacji numerycznych.

Dyskusja.
Przerwa na kawe.

RACZEK S., NIESLONY A., KLUGER K., LUKASIK T., Analiza wptywu metod szacowania
charakterystyk zmgczeniowych na obliczeniowa trwato$¢ zmeczeniowq.

TomMAszewsKI T., Przewidywanie rozktadu wytrzymato$ci zmeczeniowej probek o
zmiennej dlugos$ci przy uzyciu statystyki wartosci ekstremalnych.

MROZINSKI S., PIOTROWSKI M., Wplyw kierunku walcowania na trwato$¢ zmeczeniowa.
DzioBA I., PALA R., KRECHKOVSKA H., STUDENT O., Ocena stanu stali rurociggu ciepl-

nego na podstawie badan eksperymentalnych.
Dyskusja.
Obiad.

PALA T., DzIOBA 1., ZVIRKO O., DEMIANCHUK D., Ocena wytrzymato$ci ztaczy spawa-
nych rurociggu gazowego.

TARASIUK P., MoLsklI K., Koncentracja naprezen w spawanych ztaczach z niewspoto-
siowym potozeniem zeber.

SKROBACZ S., MALECKA J., PRAZMOWSKI M., GLOWACKA K., LAGODA T., Trwalos¢
zmeczeniowa w warunkach cyklicznego zginania zlaczy spawanych wykonanych ze
stopu aluminium 6060 przy roznych technologiach spawania.

Dyskusja.
KORBEL A., MANITCAIA V., MACHNIEWICZ T., Doswiadczalna 1 numeryczna analiza
procesu formowania potaczen nitowych stosowanych w konstrukcjach $migtowcow.

MANITCAIA V., MACHNIEWICZ T., KORBEL A., WAWRZYCZEK A., Ocena trwato$ci
zmeczeniowe] potaczen nitowych stosowanych w lotnictwie z wykorzystaniem metody
odksztatcenia lokalnego.

ZIOLKOWSKI W., BORONSKI D., KOSTUREK R., Analiza odpornosci na pgkanie cienko-
sciennego potaczenia doczotowego S355/AA6061-T6 wykonanego metodg FSW.

Dyskusja.

Zebranie Zespotu Zmgczenia i Mechaniki Pekania z udziatem Przewodniczacego Sekcji
Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Uroczysta kolacja.

Pigtek (23 maja 2025)

800+900
900+945

Sniadanie.

MoLskl K., TARASIUK P., Alternatywny opis charakterystyk zmeczeniowych metali w
zakresie sprezysto-plastycznym.

SWACHA P., MROZINSKI S., PIOTROWSKI M., Stanowisko do badan trwato$ci zmecze-
niowej sprezyn pod obcigzeniem wieloosiowym.
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945+1000
10%-10%

10%+11%
11%0+11%
1130+11%
11%5+12%
12%0-14%

Lipskl A., Metodyka doboru geometrii probek do badan z wykorzystaniem ultrasonicz-
nej maszyny zmegczeniowej
Dyskusja.

MALCHER T., STRZELECKI P., Zdefiniowanie parametru opisujacego trwato$¢ eksploat-
acyjng tozyska tocznego.

CICHANSKI A., TOPOLINSKI T., NowICKI K., Ocena wytrzymato$ci zmeczeniowej kosci
beleczkowej z uzyciem metody Locati i wskaznikéw mikrostruktury kosci.

KoOTYK M., STRZELECKI P., TEMPLIN M., GRzYWACZ K., Okre$lenie wlasnosci mecha-
nicznych blach cienkosciennych stali X2CrNiMo17-12-2 dla r6znych dostawcow.

Dyskusja.

Przerwa na kawg.

Zamknigcie obrad XXIX Sympozjum Zmeczenie i Mechanika Pekania.
Wykwaterowanie.

Obiad.



